    Вопросы по курсу «Устройства приема и преобразования сигналов» часть 2

1. Основные типы структурных схем радиоприемников, их достоинства и недостатки.

2. Чувствительность и избирательность радиоприемника. Способы увеличения чувствительности и избирательности.

3. Линейный, диодный АМ детектор. Принцип действия, схема, основные характеристики.

4. Детектор радиоимпульсов.

5. Пиковый детектор

6. Частотный детектор с расстроенными контурами.

7. Частотный детектор со связанными контурами.

8. Дробный частотный детектор.

9. Фазовый детектор.

10. Назначение, принцип действия, разновидности схем систем АРУ.

11. Основные характеристики систем АРУ.

12. Способы регулировки усиления в радиоприемниках. Достоинства и недостатки.

13. Режимные способы регулировки усиления.

14. Нережимные схемы АРУ,

15. Расчет АРУ в статическом режиме.

16. Переходные процессы в АРУ при скачке напряжения сигнала на входе. Постоянная времени АРУ.

17. Переходные процессы в АРУ при АМ сигнале на входе. Выбор постоянной времени фильтра.

18. Устойчивость систем АРУ.

19. АРУ в импульсном приемнике.

20. Назначение, принцип действия, разновидности схем АПЧ в приемниках.

21. Элементы систем АПЧ.

22. Анализ работы АПЧ при малых расстройках частоты.

23. Анализ работы АПЧ при больших расстройках частоты.

24. Эффективность работы АПЧ, регулировочная характеристика, полоса захвата, полоса удержания.

25. АПЧ в импульсных приемниках

26. Устойчивость систем АПЧ.

27. Переходный процесс в АПЧ.

28. Анализ работы ФАПЧ без учета реальной характеристики фильтра.

29. Анализ работы ФАПЧ с учетом влияния фильтра

30. Регулировочная характеристика ФАПЧ, полоса захвата, полоса удержания.

31. Сравнение свойств АПЧ и ФАПЧ.

32. Способы расширения полосы ФАПЧ.

33. Структурная схема одноканального и многоканального приемника АМ сигналов. Назначение блоков.

34. Прохождение и искажение сигналов в АМ приемнике.

35. Приемники ЧМ колебаний, схема, помехоустойчивость, пороговые свойства.

36. Приемники ЧМ колебаний с пониженным порогом.

37. Приемники с одной боковой полосой.

